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Leafield
CASES
MASSGESCHNEIDERTE SCHUTZKISTEN

DIE NÄCHSTE GENERATION HOCHSTABILER, 

MASSGESCHNEIDERTER TRANSPORTKISTEN



Wertvolle, betriebskritische 

Ausrüstung benötigt 

den ultimativen Schutz. 

Die maßgeschneiderten 

Schutzkisten von Aegis  

bieten diesen.

Robuste, 

leichte,  

wasserdichte, 

rotationsge-

formte Kisten 

mit modernster 

Design- und 

Materialtech-

nologie.
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Das innovative interne Entwicklungsteam 

von Leafield kann jeden Aspekt des Aegis-

Schutzsystems individuell anpassen, um 

Ihre spezifischen Schutzanforderungen, von 

der Vibrationsdämpfung über den Stoß- und 

Schlagschutz bis hin zur Wasserfestigkeit 

und zum Staubschutz, zu erfüllen.

Unsere überaus erfahrenen Projektteams 

arbeiten von der Konzeption über das 

Design und die Entwicklung bis hin zur 

Lieferung und Installation eng mit den 

Kunden zusammen und stellen sicher, dass 

die Leistungsanforderungen fristgerecht 

erfüllt werden.

Ob groß oder klein, hoch oder flach, lang 

oder kurz, mit einfachem Deckel, mit 

Scharnierdeckel, mit tiefem oder flachem 

Deckel – ganz gleich, welche Anforderungen 

Sie haben, unsere Experten für 

Transportkisten beraten Sie gerne zu Aegis, 

der nächsten Generation maßgeschneiderter 

Transportkisten.

MASSGEFERTIGTE KOFFERLÖSUNGEN



Durch Rotationsguss hergestellte Kisten:

• sind robuster und langlebiger als Aluminium- oder Holzkisten

• haben eine gleichmäßigere Wandstärke als blasgeformte Behälter

• sind in der Herstellung kostengünstiger als spritzgegossene Behälter

• sind vollständig recycelbar

Leafield Cases ist 

führend im Bereich der 

Rotationsgusstechnologie, 

die eine mit dem Spritzguss 

vergleichbare Präzision 

und Detailgenauigkeit bei 

der Produktion der Kisten 

ermöglicht.

Im Gegensatz zum Spritzgussverfahren 
ermöglicht das Rotationsgussverfahren 
die Herstellung von Kisten und Deckeln 
mit doppelten Wänden, was eine höhere 
Festigkeit und Stabilität gewährleistet. 
Viele Elemente können einfach 
eingegossen werden, und integrierte 
Armaturen und Vorrichtungen können 
in das Design einbezogen werden. So 
kann sichergestellt werden, dass die 
rotationsgeformte Aegis-Kiste alle Ihre 
Anforderungen erfüllt.

Leafield Cases hat eine patentierte 
„mehrteilige Form“ entwickelt, 
welche die Integration von Griffen, 

Befestigungspunkten und einer Vielzahl 
von nützlichen Funktionen in das 
grundlegende Kofferdesign ermöglicht.*

Dieser einzigartige Fertigungsansatz 
ermöglicht es, maßgeschneiderte 
Größenvarianten schnell zu entwickeln 
und zu produzieren, um spezifische 
Anforderungen zu erfüllen.

* Weitere Informationen zum Patent finden Sie 
unter: www.leafieldcases.com/legal/patents
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Die Eigenschaften 
von AEGIS
Aegis-Kisten werden nach Ihren 
genauen und anspruchsvollen 
Voraussetzungen konstruiert 
und bei der Herstellung 
werden vorteilhafte 
Eigenschaften integriert, die 
bisher mit der herkömmlichen 
Rotationsgusstechnologie nicht 
erreicht werden konnten...  
Diese Eigenschaften rechtfertigen 
die Behauptung, dass Aegis-
Koffer die „nächste Generation“ 
hochstabiler Transportkoffer sind.

Patentierte, eingegossene, 
handschuhfreundliche Griffe

Niedrigere 
Befestigungspunkte

Eingegossene Anhebe- und 
Befestigungspunkte

Doppelwandiger Deckel

Vertiefung für temporäre 
Beschriftung

Handschuhfreundliche 
Verschlüsse

Schneide- und Schweißlinien 
für Funktionsprototypen und 
maßgeschneiderte Kisten in 

kleinen Mengen

Patentierte einzigartige 
Stapel- und 

Kreuzstapelfunktion

Extreme Festigkeit

Wasser- und staubfeste 
Hochleistungsdichtung

Abschließbarer 
Kompressionsverschluss und 

Verschlussplatte aus Edelstahl

Patentierte Rippstruktur 
als Grundlage für eine 

verbesserte strukturelle 
Integrität

Abschließbarer Spannverschluss 
aus Edelstahl

Patentierte gewölbte 
Deckeloberfläche für das 

Abfließen von Wasser



Anwendungsspezifische 
Möglichkeiten
Die Aegis Schutzkisten bieten eine breite 
Palette an individuellen Optionen für jeden 
Aspekt des Aegis-Schutzsystems und können 
auf Ihre speziellen Anwendungsanforderungen 
zugeschnitten werden. Sie kombinieren 
maximalen Schutz mit herausragender 
Funktionalität. Ganz gleich, welchen Inhalt 
Sie schützen wollen, Sie können sich 
darauf verlassen, dass Aegis Cases selbst 
unter schwierigsten Bedingungen die 
Leistungsanforderungen übertreffen.

Eingegossener 
Palettenboden

Lenkrollen

Eingegossene Rohre zur 
Aufbewahrung von Dokumenten/

Trockenmitteln

Integrierte Kantenrollen

Spannverschluss aus 
Edelstahl

Einzigartiger Kompressionsscharnier-
verschlussmechanismus

Maßgeschneiderte 
eingegossene Grafiken

Trennwände und 
Innenbehälter/Fächer

A7 Kartenhalter an der Kiste

Druckablassventil, Druckausgleichsventil 
und Feuchtigkeitsanzeige

Integrierte Schubladen/Aufbewahrung Integrierte Deckelbeine, um den  
Deckel als Tisch zu nutzen

Deckelriemen aus 
Gurtband

A5 oder A6 Kartenhalter  
am Deckel

Angeschraubte 
Palettenfüße



Versiegelt

(IP 67 geprüft und genehmigt)

•	 Alle Funktionen der Kiste** sind eingegossen, 

so dass die Kistenhülle nicht durchstochen wird 

und keine potenziellen Leckstellen entstehen.

** Integrierte Griffe, Befestigungspunkte, Hebeösen, optionales 

Dokumentenfach, Trockenmittelrohre, Palettenfüße)

•	 Hochleistungsfähige, maßgeschneiderte 

Deckeldichtung für leichte, staubdichte Leistung

•	 Einzigartige Anordnung der 

Kompressionsscharniere mit Streben am DeckelStärke und Beständigkeit

•	 Doppelt ummantelte Felgen für zusätzliche Stabilität und 

zur Integration der maßgeschneiderten wasserfesten 

Dichtung

•	 Eingegossene Rippenstruktur für hohe Stapelfestigkeit 

und Verformungsbeständigkeit

•	 15-20 % dickere Ecken für verbesserten Aufprallschutz

Schauen  

Sie genauer 

hin ...

Schauen Sie 

genauer hin
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DIE „NÄCHSTE GENERATION“ 

HOCHSTABILER, MASSGESCHNEIDERTER 

TRANSPORTKISTEN



Die Aegis-Kisten 
werden in der Regel 
in Schwarz, Olivgrün 
oder Portland-Stein 
geliefert. Je nach 
Verfügbarkeit und 
nach dem Ermessen 
des Kunden können 
wir Produkte in 
verschiedenen 
Standardfarben oder 
maßgeschneiderten 
Farben anbieten, 
je nach 
Mindestbestellmenge.

Schwarz
Pantone-Schwarz

Hellblau
Pantone 3005

Limettengrün
Pantone 376

Rot
Pantone B485

Olivgrün
Pantone 5743

Marineblau
Pantone 288

Dark Aqua
Pantone 3272

Pink
Pantone 212

Portland-Stein
Pantone 474

Klassisches Navy-Blau
Pantone 533

Grün
Pantone 349

Gelb
Pantone 116

Battleship-Grau
Pantone 423

Lila
Pantone 2612

Dunkelgrau
Pantone 425

Orange
Pantone B165

Farben
Der einzige Beweis, den Sie jemals brauchen werden.

Die Aegis Schutzkisten entsprechen den geltenden militärischen 

Anforderungen der USA, Großbritanniens und Europas.

-	 STANAG 4280

-	 Def Stan 81-41 Level J

-	 Def Stan 81-144

-	 MIL-STD-810G

-	 ATA 300, Kategorie 1

-	 Erfüllt die Anforderungen 

der Schutzart IP67

-	 Rostfreie Verschlüsse und 

Schließbleche

-	 Diebstahlsicherer 

abschließbarer 

Verriegelungsmechanismus

Bei Fragen zu weiteren Optionen wenden Sie sich bitte an uns.

Schauen  

Sie genauer 

hin ...
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Produktliste

Kiste Teilnr. Innen Innen Innen Außen Außen Außen
Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)

AE6040-22.10 512 312 268 600 400 321
AE6040-40.10 512 312 447 600 400 500
AE7560-22.10 662 512 268 750 600 321
AE7560-40.10 662 512 447 750 600 500
AE7560-50.10 662 512 547 750 600 600
AE8787-32.21 785 785 471 873 873 531
AE8787-72.21 785 785 870 873 873 930
AE10060-22.10 912 512 271 1000 600 321
AE10060-40.10 912 512 450 1000 600 500
AE10060-22.35 912 512 506 1000 600 571
AE10060-50.10 912 512 550 1000 600 600
AE10060-40.35 912 512 685 1000 600 750
AE10060-50.35 912 512 785 1000 600 850
AE12060-22.10 1112 512 271 1200 600 321
AE12060-35.10 1112 512 400 1200 600 450
AE12060-40.10 1112 512 450 1200 600 500
AE12060-50.10 1112 512 550 1200 600 600
AE12075-22.10 1112 662 268 1200 750 321
AE12075-22.23 1112 662 373 1200 750 451
AE12075-35.10 1112 662 397 1200 750 450
AE12075-40.10 1112 662 447 1200 750 500
AE12075-35.23 1112 662 502 1200 750 580
AE12075-50.10 1112 662 547 1200 750 600
AE12075-40.23 1112 662 552 1200 750 630
AE12075-50.23 1112 662 652 1200 750 730

AE14070-32.15 FT 1300 600 281 1400 700 471
AE14070-32.15 1300 600 391 1400 700 471
AE14070-60.15 FT 1300 600 560 1400 700 750
AE14070-32.43 FT 1300 600 563 1400 700 750
AE14070-60.15 1300 600 670 1400 700 750
AE14070-32.43 1300 600 673 1400 700 750
AE14070-60.43 FT 1300 600 842 1400 700 1029
AE14070-60.43 1300 600 952 1400 700 1029

Kiste Teilnr. Innen Innen Innen Außen Außen Außen
Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)

AE16070-32.15 FT 1500 600 281 1600 700 471
AE16070-32.15 1500 600 391 1600 700 471
AE16070-60.15 FT 1500 600 560 1600 700 750
AE16070-32.43 FT 1500 600 563 1600 700 750
AE16070-60.15 1500 600 670 1600 700 750
AE16070-32.43 1500 600 673 1600 700 750
AE16070-60.43FT 1500 600 842 1600 700 1029
AE16070-60.43 1500 600 952 1600 700 1029
AE18070-32.15 FT 1700 600 281 1800 700 471
AE18070-32.15 1700 600 391 1800 700 471
AE18070-60.15 FT 1700 600 560 1800 700 750
AE18070-32.43 FT 1700 600 563 1800 700 750
AE18070-60.15 1700 600 670 1800 700 750
AE18070-32.43 1700 600 673 1800 700 750
AE18070-60.43 FT 1700 600 842 1800 700 1029
AE18070-60.43 1700 600 952 1800 700 1029
AE20070-32.15 FT 1900 600 281 2000 700 471
AE20070-32.15 1900 600 391 2000 700 471
AE20070-60.15 FT 1900 600 560 2000 700 750
AE20070-32.43 FT 1900 600 563 2000 700 750
AE20070-60.15 1900 600 670 2000 700 750
AE20070-32.43 1900 600 673 2000 700 750
AE20070-60.43 FT 1900 600 842 2000 700 1029
AE20070-60.43 1900 600 952 2000 700 1029
AE22070-32.15 FT 2100 600 281 2200 700 471
AE22070-32.15 2100 600 391 2200 700 471
AE22070-60.15 FT 2100 600 560 2200 700 750
AE22070-32.43 FT 2100 600 563 2200 700 750
AE22070-60.15 2100 600 670 2200 700 750
AE22070-32.43 2100 600 673 2200 700 750
AE22070-60.43 FT 2100 600 842 2200 700 1029
AE22070-60.43 2100 600 952 2200 700 1029

*Ab Januar 2023 (Änderungen vorbehalten)

Das aktuelle 

Angebot finden 

Sie hier


